AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAEN).
Plz. de Espana n” 1. C.P. 23540. TIf. 953-363011. Fax 953-363150

Asunto: Modificacion de la Ordenanza Municipal de la Edificacion del
Municipio de Torres (B.O.P. n° 13, de fecha 21/01/2016).

Fecha de aprobacion de la modificacion: Acuerdo Pleno de fecha 30/12/2015.

Publicacién de la aprobacion definitiva: B.O.P. n® 51 de fecha 16/03/2016.

Modificacion practicada: Se incorpora al texto de la Ordenanza de la
Edificacion del Municipio de Torres la Disposicion Adicional Segunda con el
siguiente contenido:

“Disposicion Adicional Segunda. Condiciones estéticas en suelo no urbanizable.

Ademas de las condiciones que se marcan en el Articulo 199 del Plan General de Ordenacion
Urbana del Municipio de Torres, las construcciones o instalaciones anejas a la explotacion
(Casetas agrarias), definida en el articulo 182 del PGOU con la Clave A6, tendran que cumplir
las condiciones siguientes:

a) Toda intervencion que se realice en suelo no wurbanizable que conlleve el

b)

¢)

establecimiento de construcciones y/o instalaciones en el medio rural, deberd incluir en
su proyecto de obra o instalacion un estudio del impacto paisajistico que conlleva la
actuacién, asi como propuesta de medidas correctoras que minimicen el posible
impacto causado. Para el caso de actuaciones de pequeiia entidad cuyo impacto
paisajistico se considere nulo o de escasa entidad, deberd justificarse por el promotor
dicha circunstancia o ser apreciada de oficio por los servicios técnicos municipales. En
este sentido, debera evitarse la limitacion del campo visual y la ruptura o desfiguracion
del paisaje en los lugares abiertos o en perspectiva de los niicleos e inmediaciones de
las carreteras y caminos con valores paisajisticos.

Las condiciones estéticas y tipologicas de las edificaciones deberan responder a su
cardcter aislado y a su emplazamiento en el medio rural. Tendrdn caracteristicas
tipologicas y estéticas adecuadas a su ubicacion y a su integracion en el entorno. En
cualquier caso, se prohiben los elementos propios de usos residenciales como la
construccion de chimeneas, porches, piscinas, multiplicidad de huecos y su disposicion
no acordes con la guarda de materiales etc., ni permitiéndose divisiones interiores
susceptibles de convertirse en estancias vivideras (dormitorios, salones, comedores,
cocinas, etc.). Quedan prohibidos los acabados propios del uso residencial (aplacados,
solertas, alicatados, huecos propios del uso residencial, etc.).

Al tratarse de edificaciones aisladas, todos los parametros exteriores resolverdn sus
acabados a modo de fachada, preferentemente, mediante enfoscado y pintura a la cal u
olra pintura de superior calidad, de textura lisa y colores ocres o blancos a excepcion
de las construcciones realizadas en mamposteria y silleria. Se permiten zécalos
siempre que no se utilicen azulejos o aplacados ceramicos vidriados y que no
sobrepasen el uno con cincuenta (1,50) metros de altura. No se permitirdn
edificaciones sin acabar o construidas con técnicas o materiales provisionales.



d) Se procurara que las edificaciones se adapten a las condiciones del terreno natural,

evitandose modificar la topografia del mismo salvo casos excepcionales y debidamente
Justificados. En este sentido, no se permiten semisétanos ni edificacion bajo rasante, ni
grandes dreas pavimentadas en espacios colindantes a la edificacion, pudiéndose
ejecutar un metro como proteccion frente a la entrada de agua y dos frente al acceso de
vehiculos, ni elementos de contencion o modificacion del perfil natural del terreno,
salvo que se justifique por la imposibilidad de alternativa para la ejecucion de la
construccion.

En las cubiertas de las edificaciones, con cardacter general deberda adoptarse tejado con
pendiente no superior al cuarenta por ciento (40 %) y terminacion mediante teja curva
ceramica u otro material de aspecto y color similar.

Dentro de los limites del Parque Natural de Sierra Magina, las edificaciones de nueva
planta o rehabilitaciones que se autoricen deberan ajustarse a las caracteristicas
constructivas tradicionales de la zona, y particularmente sobre las cubiertas:

- Por encima de 1.400 metros de altitud se podran utilizar paneles que imiten a
la teja curva o arabe, y excepcionalmente otros materiales, cuando las
caracteristicas constructivas de la edificacion lo requieran, por ejemplo debido
a la forma de la cubierta.

- Por debajo de 1.400 metros de altura para las nuevas construcciones y
reformas, las cubiertas deberdan ser todas de teja curva o drabe, exceptuando
los apriscos para el ganado, previo informe técnico que justifique que la
estructura no puede soportar una cubierta de teja curva o drabe, pudiéndose en
dicho caso utilizar paneles que imiten a la teja curva o arabe.”

Lo que se hace publico, para general conocimiento.

En Torres, a 18 de Marzo de 2016.




